
Fyzikální vlastnosti
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T�snící materiál
Polotovary

DIN/ASTM
standardy

Jednotky PU U203 PU U203-
MoS2

PU U203-
D57

NBR N107 H-NBR
HN112

Barva �ervená šedá modrá �erná �erná

Hustota DIN 53479 g/cm3 1,1 1,15 1,13 1,32 1,23

Tvrdost DIN 53505 Shore A 95 ± -2 95 ± -2 95 ± -2 85 85

Tvrdost DIN 53505 Shore D

Absorpce vlhkosti 20° /  65° rel.

100% modul DIN 53504 N/mm2 > 12 > 11 > 18 10,2

Odolnost proti p�etr�ení DIN 53504 /
ASTM D4894

N/mm2 38 > 35 > 35 > 30 > 17

Pr�ta�nost DIN 53504 /
53455

% 520 560 330 > 155 > 200

Koe�cient t�ení ASTM D

Stla�ovací souprava 22h/70° DIN 53517 % 31 26 32 7

Stla�ovací souprava 22h/100° DIN 53485 9 20

Stla�ovací souprava 22h/150° DIN 53517 A 22

Stla�ovací souprava 22h/175° DIN 53517 A

Stla�ovací souprava 22h/175° DIN 53517

Stla�ovací souprava 72h/RT DIN 53517

Minimální provozní teplota °C -30 -30 -30 -25 -25

Maximální provozní teplota °C 105 105 90 100 150

Materiály vyhovující FDA

PU U203-B95 sv�tle modrá

PU U203-FDA95 bé�ová

NBR N111-W85 bílá

EPDM E132-W85 bílá

FPM F110-BR85 hn�dá

Silikon S102-R85 �ervená

Silikon S103-BL85 modrá

POM P101-WE bílá

Polyamid PA6-A112-WC bílá

PTFE T101-W bílá

Tabulka je pouze vý�atkem z�našich nejd�le-
�it�jších t�snicích materiál� a�jejich typických 
vlastností. Data p�edstavují typické výsledky test�. 
Nedoporu�uje se p�ekra�ovat limity více ne� 
jedné vlastnosti.

Celkový p�ehled všech materiál� najdete na stra-
nách 28–29.

Podrobn�jší informace najdete v�technických lis-
tech materiál�. Pokud si nejste jistí, doporu�ujeme 
kontaktovat naše aplika�ní techniky nebo provést 
zkušební provoz.

Poznámka

EPDM
E131

AFLAS
AF101

FPM F109 FPM F111 Silikon
S102

POM P101 PA A112 PTFE-
PT101

PTFE-
FT105

PTFE-
BR40 T110

�erná �erná hn�dá �erná �ervená bílá bé�ová bílá šedá hn�dá

1,23 1,68 2,51 1,878 1,54 1,41 1,15 2,16 2,25 3,09

85 85 85 85 85

56 60 63

0,2 2,2

4,2 7,4

> 14 > 7,2 > 13 > 11,5 > 7 70 85 > 25 > 15 > 23

> 137 > 236 > 200 > 180 > 120 40 25 > 300 > 220 > 200

< 0,4 < 0,4 0,06 0,08 0,13

16

13

7,7

32,8 18,5

-50 -15 -20 -25 -55 -60 -30 -200 -200 -200

130 210 210 210 210 100 105 260 260 260
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